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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
LuxaBond-TotalEtch-BondABondB
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Stralle: Elbgaustrale 248

Ort: D-22547 Hamburg

Telefon: +49. (0) 40. 84006-0 Telefax: +49. (0) 40. 84006-222
E-Mail: info@dmg-dental.com

Internet: www.dmg-dental.com

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenkategorien:
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1
Gefahrenhinweise:
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenschaden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort: Gefahr
Piktogramme: GHS05-GHS07

Gefahrenhinweise

H335 Kann die Atemwege reizen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter splilen.
P313 Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Chemische Charakterisierung (Zubereitung): Acrylat.-Harz.
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG
Index-Nr. Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
REACH-Nr.

Bis-GMA 15-25%
1565-94-2 Xi - Reizend R41-43

Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Einatmen
Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife.
Nach Augenkontakt
Bei Berihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspllen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Sofort Arzt hinzuziehen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Wasserspriihstrahl. Ldschpulver. Sand. Schaum. Kohlendioxid (CO2).

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Fir ausreichende Liftung sorgen.

6.2. UmweltschutzmafBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Behalter dicht geschlossen halten. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung
tragen. Bertihrung mit den Augen vermeiden.

7.2. Bedinqungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.
Nur im Originalbehalter lagern.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Ausreichende Lagerraumbeliiftung sicherstellen.

Schutz- und HygienemaRnahmen

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Augen-/Gesichtsschutz

Dicht schlieRende Schutzbrille.

Handschutz

Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).

Atemschutz

Folgendes ist zu vermeiden: Einatmen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:

Geruch:

pH-Wert (bei 20 °C):
Zustandsanderungen
Siedebeginn und Siedebereich:
Zersetzungspunkt:
Flammpunkt:
Dampfdruck:

(bei 20 °C)
Dichte:

Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln
Léslichkeit ca. 50 %

Dampfdichte:

fliissig
gelb

nach: Ester
45-7
100 °C
> 200 °C

>100 °C
23 hPa

1,1 g/cm?®

>1

Prifnorm

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Licht. Hitze.

10.5. Unvertragliche Materialien

Von starken Sauren, Laugen, Schwermetallsalzen und reduzierenden Stoffen fernhalten.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall kénnen entstehen: Gase / Dampfe, reizend. (Acrylat., stechend)

Weitere Angaben

Lichtempfindliche(r) Stoff(e).
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitét
LD50: Ratte. 5500mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fiihren.
Reizwirkung am Auge: Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fihren.

Sensibilisierende Wirkungen
Sensibilisierung durch Hautkontakt mdéglich.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Enthalt Methacrylates: Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sensibilisierung durch Hautkontakt
moglich.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Aquatische Toxizitat LC50: > 360 mg /1 / 48h
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist teilweise biologisch abbaubar. 50%

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Riicksprache mit dem Entsorger und der zusténdigen
Behoérde mit Hausmiill zusammen verbrannt werden.
Unter Beachtung behdordlicher Vorschriften einer Sonderabfallverbrennung zufiihren .
Abfallschliissel Produkt
180106 Abfalle aus der humanmedizinischen oder tierarztlichen Versorgung und Forschung (ohne Kiichen-
und Restaurantabfalle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen); Abfélle aus der

Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen; Chemikalien,

die aus gefahrlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Sonstige einschldagige Angaben
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: - - nicht wassergefahrdend

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der R-Sétze (Nummer und Volltext)
41 Gefahr ernster Augenschaden.
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43 Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
Weitere Angaben

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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