[3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (41263) 23/02/2023 |

Sicherheitsinformationsblatt fiir Medizinprodukte

Copyright,2023, 3M Company Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und / oder Herunterladen dieser Informationen zum
Zweck der ordnungsgeméflen Verwendung von 3M-Produkten ist gestattet, sofern: (1) die Informationen ohne vorherige
schriftliche Zustimmung von 3M vollstindig und ohne Anderungen kopiert werden, und (2) weder die Kopie noch das
Original wird weiterverkauft oder anderweitig vertrieben, um daraus einen Gewinn zu erzielen.

Dokument: 29-8286-6 Version: 1.02

Uberarbeitet am: 23/02/2023 Ersetzt Ausgabe vom: 27/04/2021

Ein Sicherheitsdatenblatt ist fiir dieses Produkt nicht gesetzlich vorgeschrieben. Dieses Sicherheitsinformationsblatt wurde
auf freiwilliger Basis erstellt

|ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator
3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (41263)

Bestellnummern
70-2011-3906-3 70-2011-4006-1 70-2011-4007-9 70-2011-4411-3 70-2011-4412-1

70-2011-4413-9

7000055181 7000055191 7100007505 7100048580 7100048585
7100048586

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Medizinprodukt; Gebrauchsinformation beachten

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Anwendung nur durch zahnérztlich geschultes Personal.

1.3 Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsinformationsblattes fiir Medizinprodukte

Anschrift: 3M Deutschland GmbH, Standort Seefeld, ESPE Platz, D-82229 Seefeld, Germany
Tel. / Fax.: Tel.: +49 (0) 8152-700-0 Fax: + 49 (0) 8152-700-1366

E-Mail: produktsicherheit.dental @mmm.com

Internet: 3m.com/msds

1.4. Notrufnummer
+49 (0) 8152-700-0 Mo - Fr von 8.00 - 16.00 Uhr
+49 (0) 2131-144800 auBerhalb der Geschiftszeiten

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Zur Einstufung der Gesundheitsgefahren und Umweltgefahren dieses Materials wurde die Berechnungsmethode auf Basis der
Bestandteile angewandt; auf3er in Féllen, in denen Testdaten verfiigbar sind oder die physikalische Form die Einstufung
beeinflusst. Die Einstufung(en), die auf Testdaten oder physikalischer Form basieren, sind nachstehend gegebenenfalls
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angegeben.

Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt geméB der Richtlinie 93/42/EWG iiber Medizinprodukte (MDD) bzw. der Verordnung
(EU) 2017/745 (MDR), das invasiv oder unter Korperberiihrung verwendet wird. Es ist daher von den Anforderungen an die
Einstufung und Kennzeichnung der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP, Artikel 1, Absatz 5) ausgenommen. Obwohl nicht
erforderlich sind im Folgenden die Einstufung sowie die Informationen zur Kennzeichnung angegeben.

Einstufung:

Stoff oder Gemisch auf Metalle korrosiv, Kategorie 1 - Met. Corr. 1; H290
Atz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 1B - Skin Corr. 1B; H314
Schwere Augenschidigung/Augenreizung, Kategorie 1 - Eye Dam. 1; H318

Den vollstandigen Text der hier verwendeten H-Sétze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

2.2. Kennzeichnungselemente

CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort
Gefahr.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung:

GHSO05 (Atzwirkung)

Gefahrenpiktogramm(e)

2

Produktidentifikator (enthilt):

Chemischer Name

Phosphorséure

Gefahrenhinweise (H-Sétze):
H290

H314

Sicherheitshinweise (P-Sitze)
Privention:

P260A

P280D

Reaktion:
P303 +P361 + P353

P305 + P351 + P338
P310

2.3. Sonstige Gefahren

CAS-Nr. EG-Nummer Gew. -%

7664-38-2 231-633-2 30- 40

Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.

Dampf nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Informationen zu Gefahren und zum sicheren Umgang entnehmen Sie bitte den entsprechenden Abschnitten in diesem

Dokument.
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Dieses Material enthilt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet werden.

| ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Nicht anwendbar.

3.2. Gemische

EG-Nr. 215-691-6

Chemischer Name Identifikator(en) % Einstufung gemifl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]
Wasser CAS-Nr. 7732-18-5 50 - 65 |Bestandteil ohne Einstufung nach Verordnung (EG)
EG-Nr. 231-791-2 Nr. 1272/2008
Phosphorséure CAS-Nr. 7664-38-2 30- 40 |Skin Corr. 1B, H314
EG-Nr. 231-633-2 Eye Dam. 1, H318
Nota B
Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4, H302
Kieselsdure CAS-Nr. 112945-52-5 1- 10 |[Stoff mit einem nationalen Grenzwert fiir die
berufsbedingte Exposition
Polyglycol CAS-Nr. 25322-68-3 1- 5 Stoff mit einem nationalen Grenzwert fiir die
berufsbedingte Exposition
Aluminiumoxid CAS-Nr. 1344-28-1 <2 Stoff mit einem nationalen Grenzwert fiir die

berufsbedingte Exposition

Den vollstdandigen Text der hier verwendeten H-Sdtze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte

Chemischer Name Identifikator(en)

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte

Phosphorséure CAS-Nr. 7664-38-2
EG-Nr. 231-633-2

(C >=25%) Skin Corr. 1B, H314
(10% =< C < 25%) Skin Irrit. 2, H315
(C>=25%) Eye Dam. 1, H318

(10% =< C <25%) Eye Irrit. 2, H319

Fiir Informationen zu den Grenzwerten fiir die Exposition von Inhaltsstoffen am Arbeitsplatz oder zum PBT- oder vPvB-
Status siehe Abschnitte 8 und 12 dieses Sicherheitsinformationsblattes.

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mallnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Einatmen:

Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt:

Sofort mit sehr viel Wasser spiilen (mindestens 15 Minuten). Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Sofort
drztlichen Rat einholen / drztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

Augenkontakt:

Sofort mit sehr viel Wasser spiilen (mindestens 15 Minuten). Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit

entfernen. Weiter ausspiilen. Sofort drztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken:
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Mund ausspiilen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort drztlichen Rat einholen / drztliche Hilfe hinzuziehen.

| ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Loschmittel
Bei Brand: Loschmittel fiir gewdhnlich brennbare Materialien wie z.B. Wasser oder Schaum zum Loschen verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kein inhdrenter Bestandteil / inhdrentes Merkmal in diesem Produkt.

Gefihrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte

Stoff Bedingung
Kohlenmonoxid Wihrend der Verbrennung
Kohlendioxid Wihrend der Verbrennung

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Vollschutzanzug tragen,einschlieBlich Helm, umluftunabhingigen Atemschutz (Uberdruck), dichtschlieBende Jacke und
Hose, Arm-, Taillen-und Beinschutz, Gesichtsmaske und Schutz fiir expositionsgefahrdete Kopfteile.

|ABSCHNITT 6: MaBlnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Umgebung raumen. Raum beliiften. Bei groBeren Leckagen bzw. bei Freisetzung in geschlossenen Raumen ist eine
Absaugvorrichtung zu verwenden, um die Dampfe nach dem Stand der Technik abzusaugen bzw. zu verdiinnen.
Informationen betreffend physikalische und gesundheitliche Gefahren, Atemschutz, Beliiftung und personliche
Schutzausriistung finden sie in anderen Abschnitten dieses Sicherheitsinformationsblattes.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Ausgelaufenes/verschiittetes Produkt aufnehmen. Produktabfall vorsichtig unter Rithren und Kiihlen in eine Lésung von
Natriumcarbonat und Calciumhydroxid geben und anschlieend die Neutralitdt der Losung priifen und in einen Behélter
geben. Gemél Vorschriften entsorgen. Mit absorbierendem, anorganischem Material abbinden. Bitte beachten, Sie dass
die Zugabe eines absorbierenden Materials weder die physikalischen Gefidhrdungen, noch Gesundheits- oder Umweltrisiken
beeinflusst. Verschiittetes/ausgetretenes Material sammeln. In einen Polyethylen-beschichteten Metallbehélter geben und
verschlieBen. Riickstdnde mit Wasser aufnehmen. Nicht mehr als 48 Stunden verschlossen halten.  Entsorgung des
gesammelten Materials so schnell wie moglich geméf den lokalen / nationalen Vorschriften.

|ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Fir weitere Informationen bitte die Gebrauchsinformation beachten.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte

Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in der folgenden Tabelle erscheint, ist fiir diesen Bestandteil kein
Grenzwert verfiigbar.

Chemischer Name CAS-Nr. Quelle Grenzwert Zusitzliche Hinweise
Siliciumdioxid, (amorphe 112945-52-5 TRGS 900 AGW: 4mg/m3(E) Bemerkung Y

Seite: 4von 13



[3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (41263) 23/02/2023 |

Kieselsduren)
Kieselséure 112945-52-5 MAK It. DFG  MAK: 0,02mg/m3(A); UF:8  Schwangerschaft Gruppe
C
Aluminiumoxid 1344-28-1 MAK It. DFG MAK: 4mg/m3(als Schwangerschaft Gruppe
einatembarer Staub); D
1,5mg/m3(als alveolengingiger
Staub)
Aluminiumoxid 1344-28-1 TRGS 900 AGW: 1,25mg/m3(A)
Staub 1344-28-1 MAK I1t. DFG MAK: (Falls) Grenzwert nicht Schwangerschaft Gruppe
festgelegt, siche Allgemeiner C
Staubgrenzwert - MAK:
0,3mg/m3(A); 4mg/m3(E);
UF:8(A)
Staub 1344-28-1 TRGS 900 Allgemeiner Staubgrenzwert:  Kategorie II; Bemerkung
Alveolengingige Fraktion: Y. Siehe auch Abschnitt
AGW:1,25mg/m3*(A); 11.
Einatembare Fraktion:
AGW:10mg/m3(E);UF:2(1I)
Polyethylenglycol (M >600) 25322-68-3 MAK It. DFG  Grenzwert nicht festgelegt. Kein MAK-Wert
festgelegt.
Polyethylenglycol (M 200-600)  25322-68-3 MAK It. DFG  MAK: 1000 mg/m3(E); UF: Kategorie II;
8(E) Schwangerschaft Gruppe
C.
Polyglycol 25322-68-3 TRGS 900 TWA:Y (inhalierbare Kategorie II; Bemerkung
Fraktion) (8 Stunden): 1000 mg Y. Siehe auch Abschnitt
/ m3; STEL-Faktor: 2 11.
(inhalierbare Fraktion) (15
Minuten) :; STEL-Faktor: 8
(inhalierbare Fraktion) (15
Minuten):
Phosphorséure 7664-38-2 MAK It. DFG MAK: 2mg/m3(E); UF:2(E)  Kategorie I;
Schwangerschaft Gruppe
C.
Phosphorséure 7664-38-2  TRGS 900 AGW: 2mg/m3(E); UF:2(E)  Kategorie I; Bemerkung
Y

MAK lIt. DFG : "MAK- und BAT-Werte Liste" der Deutschen Forschungsgemeinschaft
E = gemessen als einatembare Fraktion
A = gemessen als alveolengingige Fraktion
UF = Uberschreitungsfaktor
Kategorien fiir ,,Spitzenbegrenzung*:
- Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe;

- Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe"
TRGS 900 : TRGS 900 : TRGS 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte"

E/ A/ UF /Kategorien fiir Kurzzeitwerte: siehe oben

MW = Momentanwert

Bemerkung Y: ein Risiko der Fruchtschddigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
befiirchtet zu werden.

Bemerkung Z: ein Risiko der Fruchtschddigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden
MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert

KZW: Kurzzeitgrenzwert
CEIL: Hochstwert, der zu keinem Zeitpunkt bei der Arbeit {iberschritten werden darf.

Expositionsgrenzwerte anderer Lénder sind in den dortigen Sicherheitsdatenblittern verfiigbar.
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Biologische Grenzwerte
Fiir keine der in Abschnitt 3 dieses Sicherheitsinformationsblattes aufgefiihrten Komponenten existieren biologische
Grenzwerte.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
In gut geliifteten Bereichen verwenden.

8.2.2. Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen- / Gesichtsschutz

Die Auswahl des Augen- / Gesichtsschutzes sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse erfolgen. Der folgende
Augen- / Gesichtsschutz wird empfohlen:

Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.

Anwendbare Normen / Standards
Augenschutz nach EN 166 verwenden.

Hautschutz
Nicht erforderlich.

Handschutz und sonstige Schutzmafinahmen
Siehe Abschnitt 7.1 fiir weitere Hinweise zu Hautschutz-Maflnahmen.

Atemschutz
Nicht erforderlich.

| ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand Fliissigkeit.

Weitere Angaben zum Aggregatzustand: Gel

Farbe blau

Geruch Leichter Geruch., characteristischer Geruch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Nicht anwendbar.

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten verfiigbar.

Entziindbarkeit (Feststoff, Gas) Nicht anwendbar.

Untere Explosionsgrenze (UEG) Keine Daten verfiigbar.

Obere Explosionsgrenze (OEG) Keine Daten verfiigbar.

Flammpunkt > 100 °C [Testmethode:geschlosser Tiegel]
Ziindtemperatur Keine Daten verfiigbar.

Relative Dichte 1,1 -1,2 [Referenzstandard:Wasser = 1]
pH-Wert <1

Kinematische Viskositiit Keine Daten verfiighar.

Loslichkeit in Wasser Vollstindig

Dichte 1,1 g/ml - 1,2 g/ml

9.2. Sonstige Angaben

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofien
Fliichtige organische Bestandteile (EU) Keine Daten verfiigbar.
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Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten verfiigbar.
Molekulargewicht Keine Daten verfiigbar.
Fliichtige Bestandteile (%) Keine Daten verfiigbar.

|ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit

10.1. Reaktivitit
Dieses Produkt kann gegeniiber bestimmten Stoffen unter bestimmten Bedingungen reaktiv sein - bitte beachten Sie die
weiteren Hinweise in diesem Abschnitt.

10.2. Chemische Stabilitit
Stabil.

10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Gefahrliche Polymerisation tritt nicht auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze.

10.5. Unvertrigliche Materialien
Starke Basen.

10.6. Gefiahrliche Zersetzungsprodukte

Stoff Bedingung
Keine bekannt.

Siehe Abschnitt 5.2 Gefahrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte wihrend der Verbrennung.

|ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Die folgenden Informationen kénnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustéindigen europiischen Behorde festgelegt worden
sind. Die Angaben in Abschnitt 11 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus interne
Gefihrdungsbeurteilungen abgeleitet wurden.

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Anzeichen und Symptome nach Exposition

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen iiber die Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden
Auswirkungen auf die Gesundheit haben:

Einatmen:
Dieses Produkt kann einen starken Geruch haben, aber gesundheitliche Gefahrdungen werden nicht erwartet.

Hautkontakt:
Hautverdtzungen (chemische Veratzung): Anzeichen/Symptome kdnnen Rétung, Schwellung, Juckreiz, Schmerzen,
Blasenbildung, Ulkusbildung, Abschilen der Haut und Narbenbildung einschlie3en.

Augenkontakt:
Durch Chemikalien verursachte Augen-Veritzungen: Anzeichen/Symptome konnen Triibungen der Korona, chemische

Veritzungen, Schmerzen, Tranenfluss, Ulcerus, vermindertes Sehen oder Sehverlust sein.

Verschlucken:
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Kann bei Verschlucken gesundheitsschadlich sein.

Schidigung des Gastrointestinal-Gewebes: Anzeichen/Symptome

kénnen schwere Schmerzen im Mund-, Rachen- und Bauchbereich, Ubelkeit, Erbrechen, Durchfall, Blut im Stuhlgang
und/oder Erbrochenen einschliefen.

Angaben zu folgenden relevanten Gefahrenklassen
Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in den folgenden Tabellen erscheint, sind entweder keine Daten

verfiigbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.

Akute Toxizitit

Name Expositionsweg Art Wert

Produkt Dermal Keine Daten verfligbar; berechneter ATE >5.000
mg/kg

Produkt Verschlucken Keine Daten verfligbar; berechneter ATE >2.000 -
=5.000 mg/kg

Phosphorsdure Dermal Kaninchen LD50 2.740 mg/kg

Phosphorsdure Verschlucken Ratte LD50 1.530 mg/kg

Kieselsdure Dermal Kaninchen LD50 > 5.000 mg/kg

Kieselsdure Inhalation Staub / Nebel (4 Std.) Ratte LC50> 0,691 mg/l

Kieselsdure Verschlucken Ratte LD50>5.110 mg/kg

Polyglycol Dermal Kaninchen LD50 > 20.000 mg/kg

Polyglycol Verschlucken Ratte LD50 32.770 mg/kg

Aluminiumoxid Dermal LD50 abgeschétzt > 5.000 mg/kg

Aluminiumoxid Inhalation Staub / Nebel (4 Std.) Ratte LC50 > 2,3 mg/l

Aluminiumoxid Verschlucken Ratte LD50 > 5.000 mg/kg

ATE = Schitzwert Akuter Toxizitét

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Name Art Wert

Phosphorsdure Kaninchen Atzend

Kieselsdure Kaninchen Keine signifikante Reizung

Polyglycol Kaninchen Minimale Reizung

Aluminiumoxid Kaninchen Keine signifikante Reizung
Schwere Augenschidigung/-reizung

Name Art Wert

Phosphorsdure offizielle Einstufung Atzend

Kieselsdure Kaninchen Keine signifikante Reizung

Polyglycol Kaninchen Leicht reizend

Aluminiumoxid Kaninchen Keine signifikante Reizung
Sensibilisierung der Haut

Name Art Wert

Phosphorsiure Mensch Nicht eingestuft

Kieselsdure Mensch und Tier. Nicht eingestuft

Polyglycol Meerschweinchen Nicht eingestuft

Sensibilisierung der Atemwege
Fiir den Bestandteil / die Bestandteile sind zurzeit entweder keine Daten verfligbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht

fiir eine Einstufung aus.

Keimzellmutagenitiit
Name Expositionsweg Wert
Phosphorsiure in vitro Nicht mutagen
Kieselsdure in vitro Nicht mutagen
Polyglycol in vitro Nicht mutagen
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Polyglycol in vivo Nicht mutagen
Aluminiumoxid in vitro Nicht mutagen
Karzinogenitiit
Name Expositionsweg Art Wert
Kieselsdure Keine Angabe Maus Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
Polyglycol Verschlucken Ratte Nicht krebserregend
Aluminiumoxid Inhalation Ratte Nicht krebserregend

Reproduktionstoxizitit

Wirkungen auf die Reproduktion und /oder Entwicklung

Name Expositionsweg Wert Art Ergebnis Expositionsdauer

Phosphorsiure Verschlucken Nicht eingestuft bzgl. weiblicher Ratte NOAEL 750 2 Generation
Reproduktion. mg/kg/Tag

Phosphorsdure Verschlucken Nicht eingestuft bzgl. ménnlicher Ratte NOAEL 750 2 Generation
Reproduktion. mg/kg/Tag

Phosphorsdure Verschlucken Nicht eingestuft bzgl. der Ratte NOAEL 750 2 Generation
Entwicklung. mg/kg/Tag

Kieselsdure Verschlucken Nicht eingestuft bzgl. weiblicher Ratte NOAEL 509 1 Generation
Reproduktion. mg/kg/Tag

Kieselsaure Verschlucken Nicht eingestuft bzgl. mannlicher Ratte NOAEL 497 1 Generation
Reproduktion. mg/kg/Tag

Kieselsédure Verschlucken Nicht eingestuft bzgl. der Ratte NOAEL 1.350 Waihrend der
Entwicklung. mg/kg/Tag Organentwicklung

Polyglycol Verschlucken Nicht eingestuft bzgl. weiblicher Ratte NOAEL 1.125 Wihrend der
Reproduktion. mg/kg/Tag Trichtigkeit.

Polyglycol Verschlucken Nicht eingestuft bzgl. méannlicher Ratte NOAEL 5699 +/- 5 Tage
Reproduktion. 1341 mg/kg/Tag

Polyglycol Keine Angabe Nicht eingestuft bzgl. Reproduktion NOEL Nicht
und/oder Entwicklung. anwendbar.

Polyglycol Verschlucken Nicht eingestuft bzgl. der Maus NOAEL 562 Waihrend der
Entwicklung. mg/Tier/Tag Trichtigkeit.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét

Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei einmaliger Exposition

Name Expositionsweg | Spezifische Zielorgan- | Wert Art Ergebnis Expositionsdauer
Toxizitiit
Phosphorsaure Inhalation Reizung der Atemwege | Die vorliegenden Daten Mensch NOAEL Nicht arbeitsbedingte
reichen nicht fiir eine verfiigbar. Exposition
Einstufung aus.
Polyglycol Inhalation Reizung der Atemwege | Nicht eingestuft Ratte NOAEL 1,008 2 Wochen
mg/l
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Name Expositionsweg Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsdauer
Zielorgan-Toxizitit
Kieselsdure Inhalation Atemwegsorgane Nicht eingestuft Mensch NOAEL Nicht arbeitsbedingte
| Silikose verfiigbar. Exposition
Polyglycol Inhalation Atemwegsorgane Nicht eingestuft Ratte NOAEL 1,008 2 Wochen
mg/l
Polyglycol Verschlucken Niere und/oder Blase | | Nicht eingestuft Ratte NOAEL 5.640 13 Wochen
Herz | Hormonsystem mg/kg/Tag
| Blutbildendes
System | Leber |
Nervensystem
Aluminiumoxid Inhalation Staublunge Die vorliegenden Daten | Mensch NOAEL Nicht arbeitsbedingte
reichen nicht fiir eine verfligbar. Exposition
Einstufung aus.
Aluminiumoxid Inhalation Lungenfibrose Nicht eingestuft Mensch NOAEL Nicht arbeitsbedingte
verfligbar. Exposition
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Aspirationsgefahr
Fiir den Bestandteil / die Bestandteile sind zurzeit entweder keine Daten verfiigbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht
fiir eine Einstufung aus.

Fiir weitere toxikologische Informationen zu diesem Material und/oder seinen Komponenten wenden Sie sich bitte an
die auf der ersten Seite des Sicherheitsinformationsblattes angegebene Adresse oder Telefonnummer.

Das Produkt wurde von einem Fachtoxikologen als sicher fiir die bestimmungsgeméfe Verwendung bewertet.
11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Dieses Material enthélt keine Stoffe, die als endokrine Disruptoren fiir die menschliche Gesundheit eingestuft sind.

|ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Die folgenden Informationen kénnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustéindigen europiischen Behorde festgelegt worden
sind. Die Angaben in Abschnitt 12 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus 3M-
Bewertungen abgeleitet wurden.

12.1. Toxizitit

Fiir das Produkt sind keine Testdaten verfiigbar.

Stoff CAS-Nr. Organismus Art Exposition Endpunkt Ergebnis

Phosphorsdure 7664-38-2 Griinalge experimentell 72 Std. EC50 >100 mg/1

Phosphorséure 7664-38-2 Wasserfloh (Daphnia |experimentell 48 Std. EC50 >100 mg/1
magna)

Phosphorsdure 7664-38-2 Griinalge experimentell 72 Std. NOEC 100 mg/1

Kieselsdure 112945-52-5 Griinalge Analoge Verbindungen 72 Std. ErC50 >173,1 mg/l

Kieselsdure 112945-52-5 Sedimentorganismen [Analoge Verbindungen 96 Std. EC50 8.500 mg/kg

(Trockengewicht)

Kieselsdure 112945-52-5 Wasserfloh (Daphnia [Analoge Verbindungen 24 Std. EL50 >10.000 mg/1
magna)

Kieselsdure 112945-52-5 Zebrabérbling Analoge Verbindungen 96 Std. LL50 >10.000 mg/1

Kieselsdure 112945-52-5 Griinalge Analoge Verbindungen 72 Std. NOEC 173,1 mg/1

Kieselsdure 112945-52-5 Wasserfloh (Daphnia [Analoge Verbindungen 21 Tage NOEC 68 mg/l
magna)

Kieselsdure 112945-52-5 Belebtschlamm experimentell 3 Std. EC50 >1.000 mg/1

Polyglycol 25322-68-3 Belebtschlamm experimentell Nicht anwendbar. |EC50 >1.000 mg/1

Polyglycol 25322-68-3 Atlantiklachs experimentell 96 Std. LC50 >1.000 mg/1

Aluminiumoxid 1344-28-1 Fisch experimentell 96 Std. LC50 >100 mg/1

Aluminiumoxid 1344-28-1 Griinalge experimentell 72 Std. EC50 >100 mg/1

Aluminiumoxid 1344-28-1 Wasserfloh (Daphnia |experimentell 48 Std. LC50 >100 mg/1
magna)

Aluminiumoxid 1344-28-1 Griinalge experimentell 72 Std. NOEC >100 mg/1

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

|St0ff |CAS-Nr. |Testmeth0de Dauer |Messgrﬁl3e |Ergebnis Protokoll
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Phosphorsdure 7664-38-2 Daten nicht verfigbar - Nicht Nicht anwendbar.  [Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar.
nicht ausreichend. anwendbar.
Kieselséure 112945-52-5 Daten nicht verfiigbar - Nicht Nicht anwendbar.  [Nicht anwendbar. |Nicht anwendbar.
nicht ausreichend. anwendbar.
Polyglycol 25322-68-3 experimentell biologische 28 Tage biochemischer 53 %BOD/ThOD |OECD 301C - MITI (I)
Abbaubarkeit Sauerstoffbedarf
Aluminiumoxid 1344-28-1 Daten nicht verfligbar - Nicht Nicht anwendbar.  |Nicht anwendbar. |Nicht anwendbar.
nicht ausreichend. anwendbar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Stoff CAS-Nr. Testmethode Dauer Messgrofie Ergebnis Protokoll
Phosphorsdure 7664-38-2 Keine Daten verfiigbar ~ |Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar. Nicht anwendbar. |Nicht anwendbar.
oder vorliegende Daten
reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
Kieselsdure 112945-52-5 Keine Daten verfiigbar ~ [Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar. Nicht anwendbar. |Nicht anwendbar.
oder vorliegende Daten
reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
Polyglycol 25322-68-3 Abschitzung Bioakkumulationsfaktor |2.3
Biokonzentration
Aluminiumoxid 1344-28-1 Keine Daten verfiigbar ~ [Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar. Nicht anwendbar. |Nicht anwendbar.
oder vorliegende Daten
reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.

12.4. Mobilitit im Boden
Keine Testdaten verfiigbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Material enthilt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet werden.

12.6. Endokrinschidliche Eigenschaften

Dieses Material enthélt keine Stoffe, die als endokrine Disruptoren fiir die Umwelt eingestuft sind.

12.7. Andere schidliche Wirkungen

Keine Information verfiigbar.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung
Inhalt/Behalter einer Entsorgung gemif} lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften zufiihren.

Fir weitere Informationen bitte die Gebrauchsinformation beachten.

Empfohlene Abfallcodes / Abfallnamen:

180106*

Chemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten

| ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

StraBlenverkehr (ADR)

Luftverkehr ICAO TI
TATA)

Seeverkehr (IMDG)
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14.1. UN-Nummer oder | UN1805 UNI1805 UNI1805
ID-Nummer
14.2. OrdnungsgemiBe [PHOSPHORSAURE, LOSUNG | PHOSPHORIC ACID PHOSPHORIC ACID
[UN-Versandbezeichnung SOLUTION SOLUTION
14.3. 8 8 8
Transportgefahrenklassen
14.4. I 11 11
\Verpackungsgruppe
14.5. Umweltgefahren Nicht umweltgefahrdend Nicht anwendbar. KEIN MEERESSCHADSTOFF
NO MARINE POLLUTANT

14.6. Besondere
'Vorsichtsmafinahmen fiir
den Verwender

Weitere Informationen zu
[Vorsichtsmallnahmen entnehmen
Sie bitte den anderen
[Abschnitten in diesem

Weitere Informationen zu
IVorsichtsmafinahmen
entnehmen Sie bitte den
anderen Abschnitten in

Weitere Informationen zu
'Vorsichtsmaflnahmen entnehmen
Sie bitte den anderen Abschnitten
in diesem Sicherheitsdatenblatt.

auf dem Seeweg gemif
IMO-Instrumenten

Sicherheitsdatenblatt. diesem
Sicherheitsdatenblatt.
14.7. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.
Massengutbeforderung

Kontrolltemperatur Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.

Notfalltemperatur Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.

ADR Cl1 Nicht anwendbar. Nicht anwendbar.
Klassifizierungscode

IMDG Trenngruppe Nicht anwendbar. Nicht anwendbar. KEINE

Fiir weitere Informationen zum Transport / Versand des Materials im Eisenbahnverkehr (RID) und Binnenschiffsverkehr
(ADN) wenden Sie sich an die auf Seite 1 angegebene Adresse oder Telefonnummer.

|ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder

das Gemisch

Status Chemikalienregister weltweit
Hersteller fur weitere Informationen kontaktieren

|ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der relevanten Gefahrenhinweise
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H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéiden.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.

Anderungsgriinde:

Es wurde eine Aktualisierung durchgefiihrt, da die Sicherheitsinformationen fiir das Medizinprodukt aktualisiert werden
miissen.

Das Produkt, dem dieses Sicherheitsinformationsblatt zugeordnet ist, ist ein Medizinprodukt entsprechend der EU
Medizinprodukte Verordnung EU 2017/745. Invasive Medizinprodukte oder Medizinprodukte in direktem Korperkontakt
sind von den Anforderungen zur Klassifizierung und Kennzeichnung nach der Verordnung (EU) 1272/2008 (CLP, Artikel 1,
§ 5) ausgenommen. Die Medizinprodukte Verordnung sieht fiir invasive Medizinprodukte oder Medizinprodukte in direktem
Korperkontakt kein Sicherheitsdatenblatt vor, da die sichere Verwendung des Produktes in der Gebrauchsinformation und/
oder der Kennzeichnung angegeben ist. Trotzdem wird ein 3M Sicherheitsinformationsblatt als ein Service fiir Kunden
bereitgestellt, um zusétzliche Informationen betreffend die Toxikologie und Chemie der Produkte zur Verfiigung zu stellen.
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte den im Sicherheitsinformationsblatt genannten 3M Vertreter.

3M Deutschland Sicherheitsinformationsbliitter sind verfiigbar unter 3m.com/msds.

Seite: 13von 13



